Gablota informacyjna model 2 - wewnetrzna
Opis produktu GK2, GS2, GT2

Charakterystyka: Wykonana z profilu aluminiowego, przeznaczona do uzytku wewnatrz budynku. Drzwiczki z pleksi, zamykane
na zamek imbusowy. Tyt gabloty zostat wzmocniony blachg ocynkowana. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchoscieralno-ma-
gnetyczna. Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykoriczona popielatymi naroznikami. Gablota w rozmiarze
120 x 180 cm posiada podwdjne drzwi, otwierane na boki. Gabloty jednodrzwiowe mozna zawiesi¢ zaréwno w pionie, jak i pozio-
mie.

W zestawie: elementy mocujace.

Gwarancja: 10 lat na powierzchnie lakierowang, 2 lata na produkt.
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Gablota informacyjna model 2 - wewnetrzna
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GK296 90 x 60 8,0
GK2129 korkowa 120x 90 14,0 2 lata na produkt
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suchoscieralno-magnetyczna 10 lat na powierzchnie
GS2129 lakierowana 120x90 160 2 lata na produkt
KGSZ1218 180 x 120 30,0 )
powierzchnie
suchoscieralna korkowa tekstylna
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